
ETN A.24.09151 validé

SYSTÈME DE FIXATION 
SUR TÔLE TRAPÉZOÎDALE
POSE PORTRAIT ET PAYSAGE

FICHE PRODUIT
Rail en aluminium de qualité supérieure. 

Adapté aux différentes épaisseurs et espacements d’ondes de tôles trapézoïdales du marché. 

Installation rapide et résistance mécanique élevée. 

Calepinage et esthétique optimisée grâce au rail 710 (3 ondes). 

Pose en Portrait ou Paysage (bridage sur les bords courts).
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Matériaux : AL 6005-T5 (profilés) Inox SUS 410 (visserie) 

Vis de couture : ST6,3x25 mm + EPDM

Etriers : AL 6005-T5 / Inox A2 - compatibles épaisseurs 30 à 40 mm 

Conforme au DTU 40.35

Epaisseur acier ≥ 0,63mm

Nuance d’acier minimale : S280GD

Caractéristiques

Tôle trapézoïdale 

Dimensions des rails
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Etrier
intermédiaire

380109

Etrier
extérieur

380108

Griffe MALT
ISY-PV

380057

Terragrif
U17

380049

Fixation
Micro/Optim.

380016
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Composants
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www.isy-pv.com
contact@isy-pv.com

06 65 40 09 17
Lun-Ven 9h à 18h 

20 avenue du Pic de Bretagne, 
13240 Gémenos

ISY-Rail 710 - installation sur 3 ondes

Possibilité d’installer un étrier 
au droit d’une onde de bac

Rail sur 2 ondes = hors zone de fixation
Rail sur 3 ondes = maintien mécanique conservé
Pas d’interruption de champ 


